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Die MSX ist eine Schrittmotor-Endstufe 
zur bipolaren Ansteuerung von 2-Phasen-
Schrittmotoren. Sie ist mit 15 APEAK maxima-
lem Phasenstrom lieferbar. 

Neben Voll- und Halbschritt löst die MSX bis 
zu 1/20-Schritt auf.

Ein Kodierschalter bietet diverse Einstell-
möglichkeiten für den Phasenstromverlauf: 
• Vollschritt konventionell
• Halbschritt 

 - ohne / mit Drehmomentausgleich 
 - ohne / mit Current Shaping

• 1/4 - 1/20 Schritt 
 - ohne / mit Current Shaping
 - mit Current Shaping und BLOW UP.

Die Stromregelung nach dem patentierten 
SYNCHROCHOP-Verfahren sorgt für einen 
ruhigen Lauf des Schrittmotors und für opti-
male Nutzung des Drehmoments.

Die Endstufe MSX ist als Ersatztyp für die be-
währten phytron Baureihen MSO, MSO MINI 
und SMD geeignet.

Anwendung
Als leistungsstarke Endstufe eignet sich die 
MSX mit bis zu 800 Watt Wellenleistung ins-
besondere sowohl für anspruchsvolle Hand-
ling- und Maschinenzustellungsaufgaben als 
auch für durchsatzstarke Sortier- und Bestü-
ckungsmaschinen.

MSX
Schrittmotor-Endstufe für bipolare Ansteuerung

Current Shaping
Mit der Funktion CS (Curent Shaping) wird 
der tatsächliche Stromverlauf über einen 
großen Drehzahlbereich der idealen Soll-
stromkurve angepasst.

BLOW UP
Durch die Stromkurvenoptimierung BLOW 
UP können motorabhängig Verbesserun-
gen im Lauf- und Beschleunigungsverhal-
ten erzielt werden.
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Stromkurvenoptimierung
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Schrittmotor-Endstufe für bipolare Ansteuerung
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Im Fokus

• Schrittmotor-Endstufe zur bipolaren 
Ansteuerung von 2-Phasen-Schritt-
motoren

• bis 15 APEAK Phasenstrom
• Versorgungsspannung 60 bis 120 VDC

(zul. Bereich 40 bis 160 VDC)
• DIP-Schalter für Overdrive- und 

Boost-Funktion, Aktivierung und Vor-
zugsdrehrichtung

• Schrittauflösung 1/1 bis 1/20 Schritt
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Industrial

MSX – Produktdatenblatt

Mechanik

Abmessungen (B x H x T) 70,8 (14TE) x 128,4 (3HE) x 188 mm

Gewicht ca. 970 g

Montage Einbau in 19“/3HE Rack
Anschlüsse auf 32-poligen Stecker gemäß DIN 41612, Bauform D

Leistungsmerkmale
Schrittmotoren Geeignet für die bipolare Ansteuerung von 2-Phasen Schrittmotoren in 4-, (6-) oder 8-Leiter-Ausführung

Phasenstrom max. 15,4 APEAK 

Versorgungsspannung 60 bis 120 VDC (zulässiger Bereich 40 bis 160 VDC)

Einstellbare Schrittauflösung Vollschritt, Halbschritt, 1/4, 1/10, 1/20 eines Vollschritts

Leitungslänge Motor: geschirmt max. 50 m
Signal: geschirmt  max. 100 m

Diagnostizierbare Fehler Unter-/Überspannung (< 40 VDC oder > 160 VDC), Übertemperatur (T > 85 °C), Überstrom, Kurzschluss

Schnittstellen
Analoge Ausgänge A, B, C, D für einen 2-phasigen Schrittmotor

Digitale Ausgänge Optoentkoppelt, Typ Open-Collector Darlington; Imax = 20 mA, Umax = 45 V, UCEsat bei 20 mA < 0,6 V
Grundstellung, Fehler

Eingänge Alle Eingänge sind über Optokoppler mit Vorwiderständen für 5 V bzw. 24 V-Versorgung ausgeführt: 
Takt, Drehrichtung, Boost, Aktivierung, Reset (durch Jumper zuschaltbar)

Kommunikation und Programmierung
Kodierschalter Einstellung von Lauf- und Stoppstrom, Schrittauflösung und Stromkurvenform

DIP-Schalter Einstellen der Overdrive- und Boost-Funktion, Aktivierung und Vorzugsdrehrichtung

Diagnose via LED Grundstellung, Überlast, Netzteilfehler, Übertemperatur

Einsatzbedingungen
Temperaturen Betrieb: +4 bis +40 °C (bei höheren Temperaturen wird eine zusätzliche Kühlung empfohlen)

Lagerung: –25 bis +55 °C
Transport: –25 bis +85 °C

Verschmutzungsgrad Grad 2 nach EN 50178

Relative Luftfeuchtigkeit 5 – 85 %. Klasse 3K3 ohne Betauung

Geräteschutz IP 20

EMV-Festigkeit /
EMV-Aussendung

Gemäß EN 50178: Starkstrom
Gemäß EN 61000-6-1, 2, 3, 4: Störfestigkeit und Störaussendung

Zulassung CE

Technische Daten
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Bauform: Steckbare 19“ Baugruppe
im Europaformat 100 x 160 mm
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Standardversion MSX (5 V)
Signalaktivierung: Pin 30a und c

Version MSX (5 V-Reset) mit Reset-Eingang
Aktivierung: Pin 30a / Reset: Pin 30c
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MSX – Produktdatenblatt

Abmessungen in mm

Laufstrom

Stoppstrom

Schrittauflösung und
Stromkurvenform

Overdrive
Boost
Aktivierung
Vorzugsdrehrichtung

Grundstellung
Überlast
Netzteilfehler
Übertemperatur
> 85 °C

Bedienelemente

Leistungseinschub SLS-MSX

phytron liefert auch komplett montierte 19“-Rack Einschübe mit integriertem 
Netzteil. 

Bis zu 4 Endstufen MSX sind hierbei möglich.
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Industrial

MSX – Produktdatenblatt

Die MSX (120 V Typ) ersetzt folgende bewährte phytron Endstufen:

MSX 152 (5 V) Standard, Ersatz für MSO und MSOMINI

MSX 152 (24 V) Ersatz für SMD

MSX 152 (5 V Reset) Zusätzlicher Reset Eingang (Jumper gesteckt)

Gerätevarianten

Optionales Zubehör
• Frontplatte (14 TE) mit Griffleiste
• Gegenstecker mit 32-poliger Messerleiste
• Gegensteckerplatine G-MSX zum 

einfachen Aufstecken der MSX, Steckan-
schlüsse für Motorkabel, Signalleitungen 
und Versorgung

• Dämpfungsbaugruppe SB 234 für 90 V 
(#02000748)

• Dämpfungsbaugruppe SB 234 für 120 V 
(#02002165)
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Muster-Bestellschlüssel

Die variablen Elemente 
des Produkts sind farblich
gekennzeichnet.

-

Optionen
Reset
24 V

Standard MSX (5 V): ohne zusätzliche Angabe
Reseteingang aktiviert, 5 V Eingangspegel
24 V Eingangspegel

Bestellschlüssel

Varianten

152 MINI120MSX
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Phytron GmbH
Industriestraße 12 – 82194 Gröbenzell

T +49-8142-503-0   F +49-8142-503-190


